
Diametru cu izolație mm 650

Inalțimea cu izolație mm 1420

Diagonala cu izolație mm 1562

Suprafața serpentină m² 3,4

Volum serpentină Ltr. 19,4

Pierdere presiune mbar 400

Capacitate de trecere Ltr./h 1520

WW la 45 °C ** kW 62

Indicator de performanță *** NL 20

Presiune test boiler bar 10

Temperatura maximă boiler °C 0 - 95 

Temperatura serpentină °C 0-110

Greutate cu izolație kg 120

Înalțime mm 205
Racord IG Rp 1"
Înalțime mm 1180

NEDAVI COM SRL    INSTALATII SOLARE Racord IG Rp 3/4"
Str. GREIERULUI Nr. 28 ORADEA  BIHOR Înalțime mm 1005
J05/4358/1994               C.U.I RO 6650363 Racord IG Rp 3/4"
www.westech-solar.ro,  E-mail:office@westech-solar.ro Înalțime mm 395

Teaca senzor IG Rp 1/2"
Înalțime mm 690
Racord IG Rp 1/2"
Înalțime mm 1085
Racord IG Rp 1/2"
Înalțime mm 1170
Teaca senzor IG Rp 1/2"
Înalțime mm 1420
Racord IG Rp 1 1/4"

Înalțime mm 1145
Racord IG Rp 1"
Înalțime mm 205
Racord IG Rp 1"
Înalțime mm 320
Revision Flanșă 180
Înalțime mm 1420
Racord IG Rp 1 1/2"

*** La temperatura rezervorului de stocare de 80 °C, temperatura apei calde de 45 °C și temperatura apei rece de 10 °C
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SWP 300 Litri - Boiler pentru pompă de căldură - Made in Germany

DATE TEHNICE SI PERFORMANȚE


